
TPT型
方向転換装置・ターンテーブル

ネオ・トーパーク
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販売元

諸元表 自動車回転軌跡

操作盤 兼 制御盤 詳細図

詳しくは下記にお問い合わせ下さい。

●掲載イラストはオプションを含みます。
●本カタログの内容は改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問合せ下さい。

代理店

本 社

大阪事務所

札幌営業所

名古屋営業所

福岡営業所

〒108-0023 東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル5階
TEL(03)5439-1095　FAX(03)5439-1092
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-1-7 住友不動産西梅田ビル4階
TEL(06)4797-8851　FAX(06)4797-8860
〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-1-23 北海道通信第一ビル1階
TEL(011)776-7317　FAX(011)776-7314
〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1-8-9 新尾頭ビル5階
TEL(052)678-8071　FAX(052)678-8070
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-20-3 新明和工業株式会社内
TEL(092)441-3961　FAX(092)441-3962

この印刷には環境に配慮した「水なし印刷」と「ベジタブルインキ」を採用しています。
また消費電力の一部はCO2を排出しないグリーン電力を使用しています。
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TPT型　積載 重量2600kg
タ-ンテ-ブル制御盤

左回転
押しボタンスイッチ

電線管E25×2
建築側工事 ピット内配線

一次電源線

停止
押しボタンスイッチ

右回転
押しボタンスイッチ

パイロットライト

電源キースイッチ

銘　　板

大型四角　アウトレットボックス
（JIS C8336）　深型

建築側工事

●電源キーを「入」にして、回転方向の押しボタンを押すと自動運転し、
止めたい位置で停止押しボタンを押すと回転が停止します。
●操作盤はクリーム色（マンセル2.5Y　8/1）
●本図は壁取付ですが、自立型スタンドでの設置も可能です。
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集水枡
ベースプレートに
かからない位置に
配置願います。

集水枡
排水は排水設備へ

建築側工事

リング鉄筋
建築側工事

コーナーアングル用箱抜き
 建築側工事

配管突き出し
30mm
車乗入面
-300

駆動部

φ4020 ピット直径

φ3100 レール直径
φ4000 ターンテーブル直径 B
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センター軸車乗入面
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鉛直荷重
   5.9（0.6）鉛直荷重  8.8（0.9）

　　　　/１個当り

ガイドローラー  8個

●本図はTPT-40型を示します。
●ターンテーブル本体は溶融亜鉛めっき

操作盤 兼
制御盤へ

直径

名称 ネオ・トーパーク　TPT型
方式 ターンテーブル
型式 TPT-40 TPT-45

対象自動車最大寸法（全長×全幅） mm 5050×1900 5700×2050
積載重量 kg 2600 2600

方向転換に供する部分
（実用回転軌跡） Dmm φ6000 φ6400

余裕回転軌跡 Amm φ6600 φ7000
ターンテーブル直径 Bmm φ4000 φ4500

回転時間
（180°回転時）

50Hz 秒 約25 約30
60Hz 秒 約21 約25

駆動方式 フリクションローラ方式
モータ 0.4kW　ブレーキ付

電源容量 ３相交流　200/220V　50/60Hz
電源 1.5kVA（１台）

操作方法 押ボタン式

基礎荷重
センター軸部 KN（t） 5.9（0.6） 7.8（0.8）
ガイドローラー（1個当り） KN（t） 8.8（0.9）×8個 8.8（0.9）×10個
総重量（含む車） KN（t） 45.1（4.6） 48.0（4.9）


